
Che cosa esprime la viscosità di un lubrificante?

A) La caratteristica di un lubrificante rispetto alla sua variazione di 

temperatura

B) Le proprietà anti surriscaldamento durante il funzionamento di un motore

C) La viscosità è la proprietà fondamentale di ogni lubrificante. Caratterizza 

lo scorrimento interno reciproco delle sue molecole; determina la resistenza 

agli attriti di due superfici separate dal lubrificante.

Che funzione ha il preposto secondo il D.Lgs 81/08?

A) E’ un lavoratore in una squadra assegnata

B) Sorveglia affinchè i lavoratori rispettino gli obblighi in materia di 

sicurezza

C) E’ un collaboratore diretto del responsabile del Cantiere

Cosa indica un’evidente fumosità di colore grigio allo scarico di un motore a 

gasolio e quali potrebbero esserne le cause?

A) Gasolio incombusto

B) Presenza di acqua nel sistema di scarico

C) Combustione di olio lubrificante

Cosa si intende per valutazione dei rischi?

A) L’analisi dei danni legati agli infortuni accaduti in azienda

B) La valutazione delle probabilità e della gravità di tutti danni potenziali 

per i lavoratori.

C) La valutazione delle probabilità e della gravità di tutti i danni reali per i

lavoratori.

Cosa si intende per “gioco valvole”?

A) Il gioco tra la molla interna e la molla esterna di una valvola

B) Il gioco tra piattello valvola ed il suo organo di comando

C) La distanza tra il cielo del pistone e il fungo della valvola

Cosa stabilisce l’art. 1 della Legge n. 614/1957?

A) Specifica che il Ministero dei Trasporti è autorizzato a gestire direttamente

i servizi pubblici di navigazione sul lago di Garda

B) Specifica che il Ministero dei trasporti delega le Regioni territorialmente 

competenti a gestire direttamente i servizi pubblici di navigazione sui tre 

laghi

C) Specifica che il Ministero dei Trasporti è autorizzato a gestire direttamente

i servizi pubblici di navigazione sui tre laghi

Da chi è designato il Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori ai fini del

D.Lgs 81/08?

A) E’ designato dai preposti, sentiti il Lavoratori

B) E’ designato dal Datore di Lavoro, sentita la Rappresentanza Sindacale 

Aziendale

C) E’ designato dai Lavoratori

Definizione di pericolo:

A) Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale

di causare danni

B) Situazione nella quale si corre un rischio

C) Situazione in cui si è provocato un danno



Durante il servizio a bordo, suona l'allarme di basso livello acqua circolazione

interna motore, quale potrebbe essere una possibile causa?

A) Malfunzionamento della pompa dell’olio

B) Tenuta della pompa acqua interna danneggiata

C) Pompa iniezione gasolio bloccata

E’ buona norma mantenere il livello dell’olio nella coppa a freddo un poco più 

alto del massimo?

A) E’ assolutamente da evitare perché all’aumentare della temperatura, l’olio si

dilata riducendo il volume d’aria al di sotto degli stantuffi, questo peggiora 

il rendimento del motore e fa aumentare ulteriormente la temperatura dell’olio 

motore.

B) Si, è sempre consentito

C) Si, solo su determinati oli

In base al Titolo VI del R.D. 148 in riferimento all’articolo 37, quali sono le 

punizioni che si possono infliggere agli agenti?

A) Censura e sospensione

B) Censura, multa, sospensione, proroga, retrocessione, destituzione

C) Nessuna delle risposte sopra è corretta

In un invertitore da cosa e reso solidale il pacco frizione?

A) Dalla pressione dell’olio proveniente dall’albero primario

B) Dalla pressione proveniente dall’albero secondario

C) Dalle molle che comprimono il pacco

Nei motori a quattro tempi Diesel le fasi sono?

A) Aspirazione, compressione, auto accensione-espansione, scarico

B) Aspirazione e scarico

C) Compressione e espansione

Nel motore diesel, cosa regola il variatore d'anticipo?

A) Regola il volume di carburante iniettato per aumentare la potenza del motore 

in fase di accelerazione.

B) Modifica il momento dell’iniezione del carburante per ottimizzare la 

combustione in base alla velocità del motore e al carico.

C) Modifica il tempo di apertura e chiusura delle valvole per migliorare il 

flusso d'aria nel motore.

Qual è il principale scopo del parallelo dei generatori diesel e quali 

condizioni devono essere rispettate per eseguire correttamente questa 

operazione?

A) Il parallelo dei generatori consente di aumentare la capacità di potenza 

disponibile, e per eseguirlo correttamente è necessario che la frequenza, la 

tensione, e la fase siano sincronizzate tra i generatori.

B) Il parallelo dei generatori serve per ridurre il consumo di carburante, e può

essere effettuato senza alcuna necessità di sincronizzazione tra i generatori.

C) Il parallelo dei generatori è utilizzato per bilanciare i carichi tra più 

motori, ma non è necessario sincronizzare la frequenza e la tensione durante 

l'operazione.

Qual è la funzione del solenoide di arresto in un motore diesel?

A) Interrompere l’alimentazione di carburante al motore quando viene 

disattivato.



B) Aumentare la quantità di aria aspirata per migliorare l’efficienza.

C) Arrestare il motorino di avviamento alla pressione del tasto start.

Qual è la funzione principale dei DPI?

A) Ridurre la necessità di formazione del lavoratore.

B) Proteggere il lavoratore dai rischi specifici presenti nell’ambiente di 

lavoro.

C) Assicurare la produttività riducendo la possibilità di infortuni durante i 

tempi di lavoro.

Qual è la velocità di rotazione del motore di un gruppo elettrogeno per ottenere

una frequenza di 50 Hz?

A) 3000 giri al minuto (RPM).

B) 1500 giri al minuto (RPM).

C) 1000 giri al minuto (RPM).

Qual è lo scopo della segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro?

A) Rendere più efficiente l’ambiente lavorativo.

B) Fornire indicazioni e avvertimenti per prevenire incidenti.

C) Tenere sgombre e sicure le aree comuni della struttura aziendale.

Quale è la funzione del riduttore?

A) Ridurre i giri tra motore e linea d'asse

B) Invertire il senso di rotazione della linea d’asse

C) Ridurre i giri tra motore e linea d’asse ed invertire il senso di rotazione 

della linea d’asse

Quale è la funzione della valvola termostatica in un circuito di raffreddamento 

di un motore endotermico?

A) Fare in modo che il motore lavori alla temperatura di progetto

B) Scaricare l’acqua del circuito di raffreddamento quando si effettuano 

manutenzioni al motore

C) Permettere al circuito di raffreddamento di essere sempre in pressione

Quale è la funzione principale del cuscinetto reggispinta?

A) Trasmettere le spinte generate dall'elica alla struttura dello scafo

B) Limitare i disallineamenti che potrebbe avere la linea d’asse

C) Aumentare il rendimento della linea propulsiva

Quale, tra le seguenti può essere causa di gocciolamento del gasolio nel 

cilindro?

A) Lo snervamento della molla di taratura dell’iniettore

B) L’infiltrazione di aria dalla pompa di iniezione all’iniettore

C) Variatore di anticipo fuori regolazione

Quali macchinari o apparecchiature devono essere fermati/disalimentati in caso 

d'incendio nel locale macchina?

A) Tutte le elettropompe esistenti in locale A.M.

B) Il solo impianto di condizionamento

C) La pompa alimentazione combustibile e le macchine ventilanti del locale A.M.

Secondo il D.Lgs. 81/08 con il termine D.P.I. Cosa si intende?

A) Dispositivo di prevenzione interna

B) Dispositivo di protezione collettiva



C) Dispositivo di protezione individuale

Si rileva fumo allo scarico del motore di colore azzurro, quale potrebbe essere 

la causa?

A) Staratura degli iniettori

B) Presenza di acqua nel sistema di scarico

C) Combustione di olio lubrificante

Su quale principio si basa l’efficacia di spegnimento incendio idrico modello 

Sprinkler?

A) Raffreddamento

B) Dispersione delle fiamme

C) Separazione del combustibile dal comburente

Un incendio è classificato di classe A quando?

A) E’ alimentato da materiali liquidi ( vernici, olii, grassi )

B) Scaturisce da sostanze metalliche

C) Scaturisce da sostanze di natura organica e provoca la formazione di brace

Una batteria riporta questo dato in targhetta: 12V 100AH; cosa indicano tali 

valori?

A) 12V tensione nominale, 100 AH capacità

B) 12V capacità, 100 AH tensione nominale

C) 12V amperaggio, 100 AH resistenza

Usualmente, per il collegamento meccanico e la trasmissione di coppia motrice 

tra motore e riduttore o tra motore ed asse elica, cosa si utilizza?

A) Una valvola regolatrice di giri

B) Una flangia di accoppiamento

C) Un giunto elastico


